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| DROG ROWEROWYCH
a projektowana linia kablowa zasilanie zestawu ztaczowo pomiarowego ZZP (zgodnie z TWP)
Z7P
— N —~ — N wyprowadzona z roztacznika RSA zabudowanego na stupie nr 29/XXXIV. Kabel YAKXSO0,6/1kV 4x25.
~ 3 — — - N ( - N C - Y] ( - D ( - A — Kabel na stupie chroni¢ rurg BE75 (Arot) o dtugo$ci 3,0m; 2,5m nad ziemig i 0,5m w ziemi.
(- (D N PN (D ( ) Z = J . £ Al RO projektowany odcinek lini kablowej (3.0m) - zasilanie rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego RO.
- = (e | I\ ] ,ﬂ« / _ _ £ _ _ _ _ [TTT17T [TTT11 [TT11 [T1 11 BR [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - Kabel ziemny YAKXSO0,6/1kV 4x25; Lel = 3,0m wyprowadzony z ZZP zabudowany obok RO
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e T T T T Iy T T T T I T T T T s T T T T T T T I T v o Ty T v Ty T A T T TR T T i T T T o oy oy v o e v e ey ep ey vsds T v e ey ey e ey ey oy ey ey ey g ey ey epey ey ey ey ey epe e ey g g ey oy ey ey e e e e ey ey g ep e ey e e e e e e e e e e Kabe)derny YOXSO /1KY 425 Lel = 3.0m wjprowadzony 2 226 zaudouany obok
i et T = =L _ _ _ _ _ _ _ _ latarnie o$wietlenia ulic i drog rowerowych rowerowych (rysunek profili latarii nr DR2017_PW-SE06):
== NN nnnn sSSImnnEnnnnnsIann b b e b b b b b b b b e b b e @B29c  a)oprawa URBINO LED 740 04; 8450Im/4000K; IP65; 84W, stup SAL-90M (9,0m); fundament B-70, zlacze st. NTB-1
EEEEREEEENEEENEREEEEENEEEEEEEN P Lt e e L Lo b e ey L et P L L L L e e L e e S e e e oS i ") eo@@  b)oprawa URBINO LED 740 04; 8450Im/4000K; IP65; 84W, stup SAL-90M (9,0m) z dodatkowym wysiegnikiem (wg. rys.) ;
RN RN RN RN RN E RN NN RN RENEEN HEEEEEEEES NN > N = 1.650a fundament B-70, ztacze st. NTB-2, oprawa URBINI LED 740 10 500; 2350im/4000K; IP65; 21W
I & = D) am  c)oprawa URBINI LED 740 10; 2350Im/4000K; IP65; 21W, stup SAL-50G (5,0m); fundament B-51, zlacze st. NTB-1
= - o ) 10334 4= 1552 Oznaczenia: np. 2.9¢; 2-obwod z RO, 9-latarnia w obwodzie, c-zasilana z fazy L3 (a-L1, b-L2), ca-zasilana z fazy L3 L1 (NTB-2)
O 1053 %% —Q 103,42 - c _ - ——————— projektowane kable o$wietleniowe zasilane z rozdzielnicy RO - YAKXS200,6/1kV 5x16
I_I ' © '&n . | | - | 1NN 4N “ } J “ “ T 0 w wykopie kablowym utozy¢ bednarke ocynk StZn25x4 dla uziemienia dodatkowego stupéw oéwietl. Uziemienie to potaczy¢ z PE
. \ —~ PN l | — } f “ f “ f ~ (\. 3@. ! ' m 1US. 49U \/v O rury przepustowe na projektowanych kablach o$wietleniowych - rury SRS 50 (niebieskie)
“ ! ! ) “1US. 65 _ - ’ .NQ,HW ,Wm O ' O rury ostonowe na projektowanych kablach o$wietleniowych - rury A 50 (niebieskie)
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Lt e b e L L L e L P : AN o o = = O =S O 170, 172 obreb 9 Krzyzoma
> EE) = 2 176 obreb 13 Reszow
) e 1, 2, 15, 260, 34, 46, 56 obreb 15 Sitno
V .
N 524, 512/1, 512/2 obreb 11 Parszowice
6, 216/2, 661, 662, 732, 550, 551, 543 obreb 18 Wielowies
obielt: BUDOWA DROGI ROWEROWEJ
= = VEEMENE SISTENON S L R e
SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V Tauron Dystrybucja S.A. .
1. i Z INNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZAC
= Be U Tup umerionia syt TN V/ ZAKRESIE OBSEUGH RUCHU W MIEISCOW.
/G INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V -
N m m . . ;s . 2 Typ uziemienia systemu TN-S <<__m_|O<<__mm, _U>_NMNO<<OO_N, SITNO
&u - A Zasilanie elektroenergetyczne oéwietlenia drogowego . branza: ARCHTEKTURA o uprownien, _podpi:
g = o O o ~Z zaprojektowano zgodnie z Warunkami przytaczenia OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM profiéont Julitta Chmiel—Sobieralska | 13/03/D0A
()] /_ A/u /_ 2 Dla urzadzen 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wylaczenie zasilania - —= —
2 — N o nr WP/009158/2017/002R02 wydanymi w dniu 2017-02-14 wykonane zgodnie z wymaganiami sprovdzeiey gy e
\ \ yeany e e Sylwia Sikora 22/05/00iA
o /G pg |_| _U ._” U . m > OQQ . * _l . PN-HD 60364-4-41:2009 W specjolnotci orchitektoniczne b.o.
/G /G UG przez 1auron vystrybucja o.A. Zlat W Legnicy branza:  SIECI ELEKTRYCZNE nr uprawniefi:  podpis:
- 0 .~ pojekent—Julian_Gatecki
I~ Okreslone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiatéw budowlanych (znaki towarowe) | branza: SIECI ELEKTRYCZNE nr uprawnief: ~ podpis:
H_V sprawdzajqey . . 11 A\_uow 08
M M stuzg pomocniczo do okre$lenia ich wymaganych parametrow technicznych; nalezy je traktowac — %%ﬁm__ Bielecki - spe aﬁa_% kigeme
jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sig stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem u: g : roclaw, :
m = w _vom_mamamm ENmNﬂ_mv\oo najmniej ﬁwszos\mwzwo: parametrow. yene PW |DR2017_PW-SE02B czenviec 2007 | 1:200
S S Stosowanie rozwigzar zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru JS  ARCHITEKCI Zmiana:
/_ m_.:o_,mx_mmo. ul. Benedyktynska 15/23-25, 53-350 Wroctaw,
/_ tel. /fax d mmw. md.ur +Am. 502 .uum.&m
/_ T Ug kontakt@jsarchitekci.pl, www.jsarchitekci.pl




